
ブリヂストン アルミホイールへのこだわり

https://www.bs-awh.ne.jp
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Strength

強度

外観品質

デザイン性

精度

軽さ

Design

Accuracy

Appearance Lightness

ホイールはタイヤと共にクルマを支える
重要なパーツです。加減速やコーナリング

の応力はもちろん段差による突き上げなど、
走行中の入力を想定し、国が定める公的

基準（JWL）を上まわる試験で疲労耐久
強度・衝撃強度を確認しています。

軽カー、コンパクトカー、ミニバン、ワゴンは
もちろん、国内外のプレミアムスポーツカー、

セダンまで、ブリヂストンのアルミホイールは、
さまざまな車種に対応する多彩なデザイン

を取り揃えています。幅広いラインアップ
の中から、製法やデザイン、

カラーなど、好みに合わせて
お選びいただけます。

走行性能を左右する精度についても、
実寸法としての縦横の振れおよび単体バラ

ンサー測定時のバランス量を商品別に規定し、
一定以下の数値に抑えることで、高い精度

のアルミホイールの製造と管理を
追求しています。

雪道や高速道路に撒かれる融雪剤や、
海沿いの潮風に含まれる塩分は、金属である

アルミホイールの大敵であり、サビへの対策は
重要です。ブリヂストンのアルミホイールは、

塩害対策を施して、塗装品質試験を
クリアし、優れた防錆性能を持ち

合わせています。

軽さは車の運動性能やお客様の
ドライビングフィールに大きく影響する

ファクターのひとつです。公的基準より高い
レベルの耐久性と強度を確認したうえで、

さらなる軽さを追求しています。

「強度」「デザイン性」「軽さ」
「外観品質」「精度」にこだわる
＋Quality（プラスクオリティ）

クルマやニーズにマッチする
多彩なアルミホイールラインアップ



商品の詳しい情報はこちら
https://www.bs-awh.ne.jpアルミホイールの詳細については

ホームページ「BRIDGESTONE WHEEL GRAFFITI」をご覧ください。ブリヂストン オリジナルブランド アルミホイール

https://www.bs-awh.ne.jp
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リム部分 エアバルブ ホイールナット取付部分 裏側 ハブ部分

腐食が進むと塗装の盛り上がり
や剥がれが発生し、空気が漏れ
る場合も……

バルブはゴムでエアシールして
います。劣化すると空気が漏れる
場合も……

長年の使用、過度な締め付けなど
による取付面の摩耗が原因でナッ
トが緩む場合も……

腐食や異物が残ったままだと、ホ
イールを取り付けるナットの締付
力が低下し緩む場合も……

走り出しが軽く、
減速・停止も

曲がり方もスムーズに!

アルミの美しい輝きと
スタイリッシュで
立体的なデザイン!

特にスチールホイールの方へおすすめ!

腐食時 劣化時 摩耗時 腐食時

ポテンザプロドライブ サヴェンサー エコフォルムベオ ルーナ バルミナ

洗練とこだわりの
ハイエンドプレミアムブランド

Forged

レーシングマインドを刺激する
プレミアムスポーツ＆スポーティブランド

Forged/Cast  &  Rim  Spinning

ミニバン&SUVのビジュアルを
新たなステージへ

Cast &  Rim  Spinning

車種カテゴリーに特化した
専用設計

Cast &  Rim  Spinning

環境・エコへの取り組みを
カタチに

Cast &  Rim  Spinning/Cast

スタイリッシュカジュアル
（スタンダード）

Cast

ブリヂストンのアルミホイールは
「高い安全性・より安心」を徹底追求！

低燃費やロングライフ、何より安全性能と、あなたのクルマを足元で支える高性能タイヤ。
でも、そのタイヤとクルマを繋いでいるのはホイールなのです。クルマの性能を存分に引き出す、高い安全性・より安心を徹底追求した
ブリヂストンのアルミホイールをおすすめします。

※ JWL とは……乗用車用アルミホイールの強度基準に関しては、道路運送車両・保安基準として国土交通省が「技術基準」を制定しており、
　ホイール製造者が自らの責任において試験と判定を行い、 JWL 基準に適合した製品には JWL マークを表示する自己認定となっています。

より詳しいブリヂストンのアルミホイールの品質基準につきましてはこちらをご確認ください。
https://www.bs-awh.ne.jp/wheel-quality/

POINT 1 POINT 3POINT 2
国が定める公的基準

（JWL）※を上まわる試験で
耐久性、強度を確認

自己認定のみならず
第三者試験機関による

試験を実施しその品質が
認められています

さらなる安全・安心のために
独自基準を設定、

厳しい試験・安全対策を
実施しています

VIA登録

JAWA品質認定

回転曲げ疲労試験 ( 耐久 ) 

半径方向負荷耐久試験 ( 耐久 ) 

13度衝撃試験 (強度 ) 

90度衝撃試験 ( 強度 ) 

ハンプ設定 (安全対策 ) 

独自基準で検査 ( 品質管理 ) 

https://www.bs-awh.ne.jp/ecoforme/ https://www.bs-awh.ne.jp/balminum/https://www.bs-awh.ne.jp/beoluna/https://www.bs-awh.ne.jp/suvencer/https://www.bs-awh.ne.jp/potenza/https://www.prodrive-japan.com/


