
採用技術
LTチューン

採用技術

ドレスアップ バン用タイヤ
ジーエル　アールジーエル　アール

※詳しくは、P.59を参照ください。 ※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応

GL-Rを用いてインチアップを行えば、お車をよりスタイリッシュな印象に仕立てることができます。
1BOXバン用向け、車検対応サイズとなります。

お客様のドレスアップ嗜好に合わせて選択できるリバーシブルサイドデザイン採用。 

リバーシブル
サイドデザイン

エクストリーム・サイドデザイン モデレート・サイドデザイン

1 インチアップによりスタイリッシュな印象へ

2リバーシブルサイドデザインを採用

バン・小型トラック用タイヤ

従来品よりも接地圧を均等にかけることで高い耐偏摩耗性を実現。

ECOPIA R710は当社従来品に比べて25％※1ライフが長持ち。
交換サイクルが長くなる＊ので、長い目で見るとお得です。

ECOPIA R710は、走行を重ねても溝がすり減りにくい。

長持ちで低燃費※を追求した商用バン・小型トラック専用タイヤ

エコピア　アールナナイチマル

※アルティメット アイ®の詳細は
　P.20を参照ください。低

高

接
地
圧

● 接地圧比較※2
R680

※1、※2、※3、※4の注釈はP.58をご覧ください。
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● 転がり抵抗比較※3（値が小さい方が良）
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● ウェットブレーキ比較※4（値が小さい方が良）

１年目 2年目 3年目 4年目 5年目
＊交換サイクル3.3年の場合
2015年ブリヂストン調査　交換サイクル平均年数　N=1,125

交換

交換

お得

R680
従来品（当社）

※詳しくは、P.59を参照ください。 ※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応

R680

R680

※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品（環境対応商品）の中で、優れた低燃費性能を有するタイヤを意味します。
※自社従来品との比較で燃費が向上しています。
※ラベリング制度の対象外商品です。

新品時 30,000km走行後

新品時 30,000km走行後

R710は
すり減りにくい!

● 画像はイメージです。実際の使用条件によっては画像と異なります。イメージ図

R680
従来品（当社）

進
行
方
向

従来品（当社）

従来品（当社）

摩耗寿命（指数）

● 摩耗寿命比較※1

長く使えて経済的

偏摩耗を抑制

すり減りにくい

従来品（当社）

従来品（当社）
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https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/
商品の詳しい情報はこちら

1ロングライフを実現 商用車に求められる“長持ち”を追求。

2 低燃費性能を向上 ウェット性能を維持しながら転がり抵抗を低く抑え、燃費向上を実現。
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商品コード タイヤサイズ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR09562 145/80R12 80/78N ◎◎ 539 4.00 146
LVR09563 145/80R12 86/84N ◎◎ 539 4.00 146
LVR09605 155/80R12 83/81N ◎◎ 550 4.50 157
LVR09606 155/80R12 88/87N ◎◎ 550 4.50 157
LVR09603 145/80R13 82/80N ◎◎ 560 4.00 146
LVR09604 145/80R13 88/86N ◎◎ 561 4.00 145
LVR09607 155/80R13 85/84N ◎◎ 575 4.50 157
LVR09608 155/80R13 90/89N ◎◎ 575 4.50 157
LVR09609 165/80R13 90/88N ◎◎ 591 4.50 166
LVR09610 165/80R13 94/93N ◎◎ 591 4.50 166
LVR09602 155/80R14 88/86N ◎◎ 601 4½ 158
LVR09611 165/80R14 91/90N ◎◎ 617 4½ 166

商品コード タイヤサイズ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR09612 165/80R14 97/95N ◎◎ 616 4½ 166
LVR09613 175/80R14 94/93N ◎◎ 633 5 178
LVR09614 175/80R14 99/98N ◎◎ 633 5 179
LVR09615 185/80R14 97/95N ◎◎ 649 5 185
LVR09616 185/80R14 102/100N ◎◎ 649 5 186
LVR09617 195/80R14 106/104N ◎◎ 663 5½ 199
LVR09664 195/70R15 106/104N ◎◎ 651 6 193
LVR09663 185/75R15 106/104N ◎◎ 657 5 179
LVR09618 195/80R15 103/101N ◎◎ 687 5½ 199
LVR09619 195/80R15 107/105N ◎◎ 687 5½ 199
LVR09665 235/60R17 109/107T ◎◎ 716 7 238

LVR09663、LVR09664はVAN専用ECOコンパウンド並びにSILICAは採用しておりません。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

商品コード タイヤサイズ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR09148 215/65R16C 109/107R ◎◎ 690 6½ 210
LVR09149 215/60R17C 109/107R ◎◎ 690 7 212

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。



※車両によっては、保有していないサイズもありますので、ご注意ください。
チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と
表記されています。

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

82シリーズ
165R14 8PR LT
175R14 6PR LT
175R14 8PR LT
185R14 6PR LT
185R14 8PR LT
195R14 6PR LT
195R14 8PR LT

80シリーズ
165/80R14 97/95N LT
175/80R14 94/93N LT
175/80R14 99/98N LT
185/80R14 97/95N LT
185/80R14 102/100N LT
195/80R14 101/99N LT
195/80R14 106/104N LT

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

82シリーズ
155R13 6PR LT
155R13 8PR LT
165R13 6PR LT
165R13 8PR LT
175R13 6PR LT
175R13 8PR LT
165R14 6PR LT

80シリーズ
155/80R13 85/84N LT
155/80R13 90/89N LT
165/80R13 90/88N LT
165/80R13 94/93N LT
175/80R13 93/91N LT
175/80R13 97/95N LT
165/80R14 91/90N LT

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

82シリーズ
145R10 6PR LT
145R12 6PR LT
145R12 8PR LT
155R12 6PR LT
155R12 8PR LT
145R13 6PR LT
145R13 8PR LT

80シリーズ
145/80R10 76/74N LT
145/80R12 80/78N LT
145/80R12 86/84N LT
155/80R12 83/81N LT
155/80R12 88/87N LT
145/80R13 82/80N LT
145/80R13 88/86N LT

▶
▶
▶
▶

80シリーズ
145/80R10 76/74N LT
145/80R12 80/78N LT
145/80R13 82/80N LT
175/80R13 97/95N LT

（1）交換可能なサイズ

82シリーズ
145R10 6PR LT
145R12 6PR LT
145R13 6PR LT
175R13 8PR LT

▶
▶
▶
▶

80シリーズ
155/80R12 88/87N LT
165/80R13 94/93N LT
165/80R14 91/90N LT
175/80R14 99/98N LT

（2）単輪使用時交換可能なサイズ
（複輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること）

82シリーズ
155R12 8PR LT
165R13 8PR LT
165R14 6PR LT
175R14 8PR LT

▶
▶

80シリーズ
165/80R13 90/88N LT
185/80R14 102/100N LT

（3）複輪使用時交換可能なサイズ
（単輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること）

82シリーズ
165R13 6PR LT
185R14 8PR LT

▶
▶

80シリーズ
165/80R14 97/95N LT
165/80R13 90/88N LT 

NV200バネット、デリカバン、
デリカD:3【リア】、AD

（4）車種・装着位置限定で交換可能なサイズ （5）(1)～(4)以外で80シリーズから82シリーズに
交換する場合は、車両の軸重を確認し、装着可否を
判断すること。

（注）同一車軸内での、80シリーズと82シリーズの混用はしないこと。

82シリーズ
165R14 8PR LT
165R13 6PR LT

小型トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

82シリーズから80シリーズへ交換する場合1

タイヤサイズ表示の国際標準化（ISO化）のため、従来の小型トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う
両シリーズの互換性は下記の通りです。

80シリーズから82シリーズへ交換する場合2

限定条件

https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/
商品の詳しい情報はこちら

バン・1tクラス小型トラック用チューブレスタイプ

舗装路用

バン・小型トラック用タイヤ

ロングライフ性能を追求した“はたらくラジアル”
デュラビス  アールロクナナマル

舗装路用

新車納入主要パタン

商用車に求められる基本性能を追求した
ブリヂストンの商用バン・小型トラック専用スタンダードタイヤ

舗装路から非舗装路まで。さまざまなシーンで強靱な走りを追求。

キャブオーバーバン・小型トラック・四輪駆動車用
LVRチューブレスタイプ

舗装路でのソフトな乗り心地と、低騒音化を追求したスチールラジアル。

舗装路・非舗装路用

610V
DESERT DUELER 610

「はたらくラジアル」の偏平タイヤ。

舗装路・非舗装路用

キャブオーバーバン・1t～1.5tクラス小型トラック用
LVRチューブレスタイプ
650VRD-650 STEEL

低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ。

※610V・604Vパタンはサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

環境対応

バン・小型トラック用タイヤ

キャンピングカーに
求められる
ふらつき抑制・
操縦安定性に配慮。

デュラビス  キャンパー

ブリヂストン初の
キャンピングカー
専用タイヤ

LVRチューブレスタイプ

エコピア　アールナナイチマルエー エコピア　アールロクハチマル

R680

装 着 可 能
舗装路・非舗装路用

軽トラック・キャブオーバーバン・四輪駆動車用
LVRチューブレスタイプ
604VRD-604 STEEL

独特のブロックパタンが、非舗装路での優れた直進性、走破性を追求。

※詳しくは、P.59を参照ください。

低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド
ECOPIAの新車装着タイヤ

商用車にも採用
新車装着
タイヤ
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◆印サイズは613Vパタンになります。

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR89518 175R13 8 610 5.00 174
LVR89525 205/70R15 104/102L 667 6 204

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
◆◆ LVR03944 215/80R15 112/110L 729 6 214

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR89526 215/70R15 107/105L 681 6½ 217
LVR89523 185/80R15 103/101L 675 5 180

当パタンは、新車より標準装着、またはオプションに設定されている車両にしか使用できません。◆印サイズは651Vパタンになります。

商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVR08500 225/50R12.5 98L 544 6.75 224
LVR08550 235/50R13.5 102L 579 6.75 230

商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

◆◆ LVR08580 235/50R14 102L 594 7½ 221
◆◆ LVR08590 265/50R14 108L 624 8½ 247

商品コード タイヤサイズ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LVR08468 195/70R15 106/104L ◎◎ 658 6 193
LVR08776 195/80R15 107/105L ◎◎ 691 5½ 195

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVR02195 175R14 6 638 5 179
LVR02781 185R14 8 653 5½ 185

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVR03829 195/80R15 107/105L 693 5½ 194

商品コード タイヤサイズ プライ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LVR09800 145/80R12 80N 541 4.00 142
LVR00770 155R12 6 ◎◎ 553 4.50 152

商品コード タイヤサイズ プライ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LVR00940 145R13 6 ◎◎ 566 4.00 142
LVR00959 145R13 8 ◎◎ 566 4.00 142

商品コード タイヤサイズ プライ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LVR01525 165R14 6 625 4½ 165
LVR01619 165R14 8 625 4½ 165

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

商品コード タイヤサイズ プライ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR01106 165R13 6 ◎◎ 597 4.50 161
LVR01368 165R13 8 ◎◎ 597 4.50 161
LVR01367 165R14 6 ◎◎ 622 4½ 161
LVR01369 165R14 8 ◎◎ 622 4½ 161
LVR08730 175R14 6 ◎◎ 636 5 174
LVR08729 175R14 8 ◎◎ 636 5 174
LVR08732 185R14 6 ◎◎ 651 5½ 184
LVR08731 185R14 8 ◎◎ 651 5½ 184

商品コード タイヤサイズ プライ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR08733 195/80R15 103/101L ◎◎ 691 5½ 194
LVR03884 195/80R15 107/105L ◎◎ 691 5½ 193
LVR09583 185/80R14 97/95N ◎◎ 651 5½ 184
LVR09584 185/80R14 102/100N ◎◎ 651 5½ 184
LVR09581 165/80R14 91/90N ◎◎ 622 4½ 161
LVR09582 165/80R14 97/95N ◎◎ 622 4½ 161
LVR03946 155/80R14 88/86N ◎◎ 605 4½ 151

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

同一パタン名でも市販用タイヤと外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。上記タイヤは全てチューブレスタイプです。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

メーカー グレード フロント/リア タイヤサイズ 商品コード 低車外音タイヤ

ダイハツ ハイゼットカーゴ
F/R 145/80R12 80/78N LVR89539 ◎◎トヨタ ピクシスバン

スバル サンバーバン

メーカー グレード フロント/リア タイヤサイズ 商品コード

スズキ エブリィ

F/R 145/80R12 80/78N LVR89536
ホンダ N-VAN
日産 NV100クリッパー
マツダ スクラムバン
三菱 ミニキャブバン



チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と
表記されています。

● 摩耗寿命比較※2

● ウェットブレーキ比較（値が小さい方が良）※3

雨の日にも強いMIXパタン。
高い経済性に加え、雨の日もより安全に。

1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
チューブレスタイプ チューブタイプ 舗装路・オールシーズン用

デュラビス  エムハチマルヨン

（※M810対比）

※M810を100とした場合の指数です。

M810

摩耗寿命（指数） 0

10％
向上100

110

9080 100 110

M804

従来品（当社）

● 摩耗寿命比較※4

※M804を100とした場合の指数です。

M804

摩耗寿命（指数） 0

40％
向上100

140

90 100 110 120 130 140

G640

従来品（当社）

※M810を100とした場合の指数です。
停止距離（指数） 0

6％
短縮100

94

9080 100

M810
M804

従来品（当社）

※2、※3の注釈はP.58をご覧ください。

小型トラック・バス用タイヤ

高い経済性と安全性を更に追求。
ロングライフでコスト削減に貢献。

舗装路用

● 摩耗寿命比較※1

※R205を100とした場合の指数です。

※1の注釈はP.58をご覧ください。

※M804・M810・G640はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

※詳しくは、P.59を参照ください。採用技術（R207）

※詳しくは、
P.59を参照
ください。

採用技術

整備軽労働化とコスト削減に貢献する
コミュニティバス専用タイヤ

コミュニティバス専用
チューブレスタイプ 舗装路・オールシーズン用

デュラビス  ジーロクヨンマル

（※M804対比）
※詳しくは、
P.59を参照
ください。

採用技術

https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck_bus/https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck_bus/
商品の詳しい情報はこちら

転がり抵抗係数（指数）

80

800 9060 70 100

● 転がり抵抗比較※2

100
20％
低減M810

小型トラック・バス用タイヤ

エコピア　エムハチイチニ

（※M810対比）

（※R201対比）

エコピア　アールニーイチヨン

環境にもドライバーにも優しい
小型トラック用リブタイヤ

低燃費性能と摩耗ライフ・ウェット性能をバランスさせた
小型トラック・バス用オールシーズンタイヤ

従来品（当社）

※詳しくは、P.59を参照ください。

※本文のコメントは、ドライバー個人の感想です。実際の使用感には個人差があります。
　［調査概要］期間：2019年9月～10月　回答数116名　対象：小型トラックドライバー

※2の注釈はP.58をご覧ください。

※オールシーズンタイヤは、様々な気象条件/路面条件に幅広く対応するため、多様な性能を持たせて汎用
　性を高めたタイヤです。全てのオールシーズンタイヤが、過酷な積雪路/凍結路で使用可能な性能を有し
　ている訳ではありません。過酷な積雪路/凍結路を走行する場合は、スタッドレス（もしくはチェーン装着）
　の使用をお勧めします。

1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用チューブレスタイプ

舗装路用

グッドデザイン賞受賞

チューブレスタイプ 1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
舗装路・オールシーズン用

採用技術

環境対応

LTチューン

※4の注釈はP.58をご覧ください。

タイヤサイドにコミュニティバスの
アイコンが刻印されています。※詳しくは、P.59を参照ください。 ※詳しくは、P.59を参照ください。

採用技術 環境対応

※1の注釈はP.58をご覧ください。

※ECOPIA R201を100とした場合の指数です。

※M810を100とした場合の指数です。

R214

転がり抵抗係数（指数） 80 907060 1000

100

● 転がり抵抗比較※1

90 10％
低減

従来品（当社）

R214

! !

!

4人に3人のドライバーが
轍（わだち）での
ハンドル取られが
気になっています。

♪ ♫

装着後

!

装着前

接 地面 接 地面

イメージ図

ショルダーをラウンド化し、
轍（わだち）にも配慮

ワンダリング性
（ハンドル取られ）

向上で
ドライバーにも

優しい!

〈2019年ブリヂストン調べ〉

（※R205対比）

デュラビス  アールニーマルナナ

R205

摩耗寿命（指数）0

25％
向上100

125

9080 100 130110 120

従来品（当社）

R207

1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
チューブレスタイプ チューブタイプ

LTチューン

55 56

商品コード タイヤサイズ プライ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
■■ LSR00511 6.00R15 8 ◎◎ 704 4.50 163
■■ LSR00512 6.50R15 8 ◎◎ 724 5.50 182

△■△■ LSR00737 7.00R15 8 ◎◎ 751 5.50 194
■■ LSR00863 215/60R15.5 110/108L ◎◎ 656 6.00 206
■■ LSR03595 195/60R17.5 108/106L ◎◎ 683 6.00 198

LSR08451 205/60R17.5 111/109N ◎◎ 689 6.00 202
■■ LSR08479 225/60R17.5 116/114Ｎ ◎◎ 716 6.75 220
■■ LSR00888 185/70R15.5 106/104L ◎◎ 658 5.25 179
■■ LSR00889 195/70R15.5 109/107L ◎◎ 668 6.00 198

LSR08450 195/70R17.5 112/110N ◎◎ 717 6.00 196
LSR08448 205/70R17.5 115/113N ◎◎ 730 6.00 203
LSR08446 215/70R17.5 118/116N ◎◎ 742 6.00 209

■■ LSR03967 205/80R17.5 114/112L ◎◎ 773 6.00 204
LSR08445 205/80R17.5 120/118N ◎◎ 771 6.00 203
LSR08454 195/85R15 113/111N ◎◎ 712 5½ 197
LSR08452 185/85R16 111/109N ◎◎ 716 5 183

商品コード タイヤサイズ プライ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR09652 205/75R16 113/111N ◎◎ 711 5½ 201
LVR09650 225/75R16 118/116N ◎◎ 738 6 223
LVR09660 175/80R15 101/99N ◎◎ 663 5 177
LVR09661 205/80R15 109/107N ◎◎ 707 5½ 202

LSRチューブタイプ
■■ LSR00738 7.00R15 10 ◎◎ 751 5.50 197

△■△■ LSR00739 7.00R15 12 ◎◎ 752 5.50 194
■■ LSR00923 6.50R16 10 ◎◎ 750 5.50 184
■■ LSR00924 6.50R16 12 ◎◎ 750 5.50 187
■■ LSR00975 7.00R16 10 ◎◎ 776 5.50 197
■■ LSR00978 7.00R16 12 ◎◎ 778 5.50 194
■■ LSR00982 7.50R16 12 ◎◎ 807 6.00 205

商品コード タイヤサイズ プライ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR08449 195/85R16 114/112N ◎◎ 737 5½ 197
LSR08447 205/85R16 117/115N ◎◎ 748 5½ 204
LSR08444 215/85R16 120/118N ◎◎ 770 6 214
LSR08453 225/85R16 121/119N ◎◎ 780 6 225

LVRチューブレスタイプ
LVR09659 185/65R15 101/99N ◎◎ 624 5½ 178

■■ LVR03955 205/65R15 107/105L ◎◎ 646 6 195
■■ LVR09041 195/65R16 106/104L ◎◎ 660 6 191

LVR09654 205/65R16 109/107N ◎◎ 672 6 197
LVR09657 185/70R16 105/103N ◎◎ 664 5½ 180

■■ LVR09042 195/70R16 109/107L ◎◎ 680 6 192
LVR09653 205/70R16 111/109N ◎◎ 692 6 201
LVR09651 225/70R16 117/115N ◎◎ 716 6½ 220
LVR09658 175/75R15 103/101N ◎◎ 646 5 172
LVR09656 185/75R15 106/104N ◎◎ 658 5 179
LVR09655 195/75R15 109/107N ◎◎ 676 5½ 193

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。■印サイズ
はDURAVIS R205となります。◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を
参照ください。※R207パタンの17.5インチサイズ及び175/80R15、205/80R15
はエネルギーセイビングビード構造は採用しておりません。

商品コード タイヤサイズ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR08428 195/85R16 114/112N ◎◎ 738 5½ 196
LSR08429 205/85R16 117/115N ◎◎ 751 5½ 203
LSR08430 205/70R17.5 115/113N ◎◎ 734 6.00 201
LSR08431 205/80R17.5 120/118N ◎◎ 773 6.00 199

LVRチューブレスタイプ
△◇△◇ LVR09091 205/65R16 109/107L ◎◎ 670 6 201

LVR09626 205/70R16 111/109N ◎◎ 694 6 197
　◇　◇ LVR08197 225/70R16 117/115L ◎◎ 720 6½ 220

LVR09624 185/75R15 106/104N ◎◎ 658 5 180
LVR09625 195/75R15 109/107N ◎◎ 673 5½ 187
LVR09627 205/75R16 113/111N ◎◎ 714 5½ 196

　◇　◇ LVR03889 205/80R15 109/107L ◎◎ 707 5½ 203
△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。◇印サイズはECOPIA R201パタンになります。◎印サイ
ズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

商品コード タイヤサイズ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR08414 205/80R17.5 120/118N ◎◎ 773 6.00 199
LSR08413 195/85R16 114/112N ◎◎ 732 5½ 197
LSR08412 205/85R16 117/115N ◎◎ 748 5½ 203

LVRチューブレスタイプ
LVR09587 205/65R16 109/107N ◎◎ 670 6 200
LVR09588 225/70R16 117/115N ◎◎ 720 6½ 219

◎印サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
◆◆ LSR03592 195/60R17.5 108/106L 685 6.00 198

LSR05138 205/60R17.5 111/109L 694 6.00 200
◆◆ LSR03618 225/60R17.5 116/114L 721 6.75 217

LSR04014 195/70R15.5 109/107L 666 6.00 197
◆◆ LSR03656 195/70R17.5 112/110L 722 6.00 198

LSR04002 205/70R17.5 115/113L 734 6.00 202
LSR04003 215/70R17.5 118/116L 746 6.00 210
LSR04004 205/80R17.5 120/118L 776 6.00 203
LSR04015 185/85R16 111/109L 723 5 186
LSR04000 195/85R16 114/112L 744 5½ 199

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR04001 205/85R16 117/115L 752 5½ 204
LSR04016 215/85R16 120/118L 776 6 215
LSR04017 225/85R16 121/119L 787 6 223

LVRチューブレスタイプ
LVR08475 185/65R15 101/99L 631 5½ 181
LVR08472 205/65R16 109/107L 678 6 197

◆◆ LVR08285 195/70R16 109/107L 686 6 193
LVR08471 205/70R16 111/109L 699 6 203
LVR08473 225/70R16 117/115L 723 6½ 221
LVR08476 175/75R15 103/101L 653 5 174

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
LVR08477 185/75R15 106/104L 665 5 183
LVR08474 195/75R15 109/107L 684 5½ 195
LVR08470 205/75R16 113/111L 718 5½ 202
LVR08478 225/75R16 118/116L 742 6 221

LSRチューブタイプ
LSR04011 6.50R16 10 756 5.50 184

◆◆ LSR08017 6.50R16 12 760 5.50 184
LSR04012 7.00R16 10 782 5.50 197
LSR04013 7.00R16 12 782 5.50 196

※15.5及び17.5インチサイズにつきましては、エネルギーセイビング ビード構造は採用しておりません。◆印サイズはM810パタンになります。

商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR08423 205/80R17.5 120/118N 781 6.00 206



チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

リブ ミックス

廃タイヤの発生抑制および資源の有効利用に寄与し、
「循環型社会」の実現に貢献するリトレッドタイヤ 小型トラック・バス用

チューブレスタイプ

※1 .日本自動車タイヤ協会編「タイヤのLCCO2算定ガイドラインVer3.0.1」をもとに、トラック・バス用タイヤ（275/80R22.5）にて算出した数値です。
使用原材料における新規資源使用量と原材料調達、生産、流通、販売、廃棄・リサイクルの過程におけるCO2排出量の「新品タイヤ3本＋廃棄3回」と「新品低燃費タイヤ1本＋タイヤリトレッド2回＋廃棄1回」の比較。

ブリヂストンリトレッド事業の関連会社

㈱ブリヂストントレッドシステム
京都府福知山市 TEL.0773-27-2122

ブリヂストンBRM㈱

防府事業所（工場・業務部）

仙台事業所（工場・業務部）
千歳事業所（工場・業務部）
本社・加須工場

関 事 業 所（工場・業務部）

南九州営業所
九州営業所
岡山営業所

山口県防府市 TEL.0835-32-0222
岐 阜 県 関 市 TEL.0575-22-2970
宮城県遠田郡 TEL.0229-58-0381
北海道千歳市 TEL.0123-23-1171 
埼玉県加須市 TEL.0480-65-2111

宮崎県都城市 TEL.0986-47-1791
佐賀県鳥栖市 TEL.0942-87-9715
岡山県倉敷市 TEL.086-485-2331

リトレッドタイヤはブリヂストングループの
リトレッドタイヤ工場で生産しております。

小型トラック・バス用タイヤ

この安定性、このけん引力。非舗装路でもパワフル走行。

VLCP V-STEEL LUG CP  

新車納入主要パタン

G590

軽・小型トラック用タイヤ最大負荷能力一覧表
6PR

145R10

145R12

155R12

145R13

155R13

8PR

165R13

175R13

165R14

S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D

400
375
450
425
485
460
475
450
510
490
585
560
635
605
615
590

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

－
－

520
495
560
535
550
525
595
565
670
640
730
690
715
680

350
350
350
350
350
350
350
350
375
375
－
－

375
375

665
635
725
690
805
770
630
600
875
825
  －  
  －  
1030
975

775
735
840
800
935
890
730
690
950
905
1030
975
1120
1060

－
－

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

最大
負荷能力
（kg）

対応する
最高空気圧
（kPa）

対応する
最高空気圧
（kPa）

サイズ 装
着

最大
負荷能力
（kg）

6PR

175R14

185R14

195R14

165R15

195R15

8PR

205R15

215R15

S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D

最大
負荷能力
（kg）

対応する
最高空気圧
（kPa）

対応する
最高空気圧
（kPa）

サイズ 装
着

最大
負荷能力
（kg）

8PR

6.00R15

6.50R15

7.00R15

7.50R15

6.50R16

10PR 12PR 14PR

7.00R16

7.50R16

S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D

最大
負荷能力
（kg）

最大
負荷能力
（kg）

最大
負荷能力
（kg）

対応する
最高空気圧
（kPa）

対応する
最高空気圧
（kPa）

対応する
最高空気圧
（kPa）

対応する
最高空気圧
（kPa）

サイズ 装
着 最大

負荷能力
（kg）

※最大負荷能力（最大荷重）は、そのプライレーティングのタイヤに対応する最高空気圧（kPa）を充填した時の負荷能力値（kg）を示します。※実走行に際しては、自動車メーカー指定の空気圧に調整してください（上表の最高空気圧は、自
動車メーカー指定の空気圧とは異なる場合があります）。※各空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。※装着欄のSは単輪として使用する場合、Dは複輪として使用する場合を示します。

780
745
875
835
980
935
  －  
  －  
920
870
1025
980
1175
1120

 － 
 － 
970
920
1080
1030
1280
1215
1010
960
1130
1075
1330
1265

450
450
475
475
450
450
－
－

475
475
450
450
475
475

－
－
－
－
－
－

1450
1375

－
－
－
－

1510
1440

－
－
－
－
－
－

700
700
－
－
－
－

700
700

－
－
－
－

1180
1120
1385
1315
1090
1030
1230
1170
1440
1370

－
－
－
－

600
600
650
650
625
625
600
600
650
650

－
－

550
550
525
525
575
575
550
550
525
525
575
575

対応する最高空気圧（kPa）

450 600350
装 

着サイズ対応する最高空気圧（kPa）

450 600350
装 

着サイズ

－
－
－

825
775
1060
1000
950
900
1030
975
950
900
－
－
－
－

1030
975
1090
1030

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

1150
1090
1250
1180
1090
1030
1180
1120
1285
1215
1400
1320
1450
1360

－
－

850
850
1000

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

900
850
975
925
－
－
－
－

S
S
S
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D

245/50R 13 102L LT
235/50R 14 102L LT
265/50R 14 108L LT

185/65R 15 101/99L LT

215/65R 15 110/108L LT

195/65R 16 106/104L LT

205/65R 16 109/107L LT

195/70R 15 106/104L LT

205/70R 15 104/102L LT

215/70R 15 107/105L LT

195/70R 16 109/107L LT

205/70R 16 111/109L LT

205/80R 15 109/107L LT

215/80R 15 112/110L LT

185/85R 15 103/101L LT

195/85R 15 113/111L LT

205/85R 15 116/114L LT

185/85R 16 111/109L LT

195/85R 16 114/112L LT

205/85R 16 117/115L LT

215/85R 16 120/118L LT

225/85R 16 121/119L LT

145/95R 10 79/77L LT

1030
975
1120
1060
875
825
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

437
412

対応する最高空気圧（kPa）

450 600350
装 

着サイズ

1285
1215
875
825
950
900
1030
975
1215
1150
1150
1090
1320
1250

－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

875
825
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

825
775
875
825
－
－

975
925

S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
D

225/70R 16 117/115L LT

175/75R 15 103/101L LT

185/75R 15 106/104L LT

195/75R 15 109/107L LT

215/75R 15 115/113L LT

205/75R 16 113/111L LT

225/75R 16 118/116L LT

175/80R 15 101/99L LT

185/80R 15 103/101L LT

195/80R 15 103/101L LT

195/80R 15 107/105L LT S
D

対応する最高空気圧（kPa）

450 600350
装 

着サイズ

1060
1000
1000
950
1090
1030
1250
1180
950
900
1030
975
1120
1060
1215
1150
1320
1250

－
－

1400
1320

215/60R 15.5 110/108L LT

195/60R 17.5 108/106L LT

205/60R 17.5 111/109L LT

225/60R 17.5 116/114L LT

185/70R 15.5 106/104L LT

195/70R 15.5 109/107L LT

195/70R 17.5 112/110L LT

205/70R 17.5 115/113L LT

215/70R 17.5 118/116L LT

205/80R 17.5 114/112L LT

205/80R 17.5 120/118L LT

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

1180
1120

－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

S
D
S
D
S
D
S
D
S
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R202 V-STEEL RIB R202 舗装路用

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。

チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。リトレッドタイヤの外径は、台タイヤによって異なります。
自社台方式®（COC®）では、台タイヤのパタンやサイズ等によってはリトレッドできない場合もありますので、予めご了承ください。
△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/retread/https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/retread/
商品の詳しい情報はこちら

V-STEEL RIB LUG G590  

R205 R202 M804

「リトレッドタイヤ」が実現するメリット

環 境 対応 台タイヤの再利用による環境への貢献

■新規資源使用量の削減

100

新品タイヤ3本
＋

廃棄3回
新品低燃費タイヤ1本

＋
タイヤリトレッド2回

＋
廃棄1回

50

■CO2排出量の削減

51％削減※1

新品タイヤ3本
＋

廃棄3回
新品低燃費タイヤ1本

＋
タイヤリトレッド2回

＋
廃棄1回

49

100

50％削減※1

※1[テスト条件]タイヤサイズ：225/45R18  95W XL／空気圧：250kPa／速度：60km/h／試験車両：クラウンRS 6AA-AZSH20-AEXRB 2500cc ハイブリッド 後輪駆動／試験路面：当社プルービング グラウンドの荒れたアスファルト舗装路/スムーズなアス
ファルト舗装路／音圧レベル：荒れたアスファルト舗装路(GR-XIII 62.26dBA、GR-XII 62.83dBA)/スムーズなアスファルト舗装路(GR-XIII 45.08dBA、GR-XII 45.43dBA)／計測方法：各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。　騒音計で評価車両
運転手の左耳近傍(助手席側)の音圧を計測。

※1[テスト条件]タイヤサイズ：195/65R15　91H／空気圧：フロント240kpa・リア240kpa／試験車両：トヨタ ノア DBA-ZRR80G 2000cc 前輪駆動／初速度：80km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離(平均)：
Playz PX-RVⅡ 26.30m、Playz PX-RV 27.53m
※2[テスト条件]タイヤサイズ：195/65R15 91H／空気圧：240kPa／試験車両：トヨタ ノア DBA-ZRR80G 2000cc 前輪駆動／試験距離：8000km／ローテーション：2000km走行毎に1回実施

※1［テスト条件］タイヤサイズ：REGNO GR-Leggera　155/65R14 75H、ECOPIA EX20C　155/65R14 75S／空気圧：230kPa／速度：40㎞/h、80km/h／試験車両：ムーヴXターボ DBA-LA150S 660cc 前輪駆動／試験路面：当社プルービング グラウン
ドの荒れたアスファルト舗装路／計測方法：荒れたアスファルト舗装路を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。

※1、2［テスト条件］タイヤサイズ：REGNO GR-Leggera　155/65R14 75H、ECOPIA EX20C　155/65R14 75S／試験荷重：3.6kN／空気圧：230kpa／試験速度：100km/h／試験場所：当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法：室内
ドラム試験機上でタイヤを転動し、タイヤ接地面に発生する接地圧を計測
※3［テスト条件］タイヤサイズ：REGNO GR-Leggera　155/65R14 75H、ECOPIA EX20C　155/65R14 75S／空気圧：230kPa／試験車両：ムーヴXターボ DBA-LA150S 660cc 前輪駆動／試験距離：10000km／ローテーション：2500km走行時に1回
実施

P19の注釈

P18の注釈

P23の注釈

P24の注釈

※1[テスト条件]タイヤサイズ：225/45R18 95W XL／準拠した試験名称：「自動車用タイヤの制動試験方法」（JATMA）／空気圧：250kpa／試験車両：クラウンRS 6AA-AZSH20-AEXRB 2500cc ハイブリッド 後輪駆動／初速度：80km/h／水深：2mm／路面
の種類：アスファルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離(平均)：GR-XIII 30.31m、GR-XII 34.73m

P21の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ：215/65R16 98H／空気圧：250kPa／速度：60km/h／試験車両：アルファード  DAA-ATH20W 2360cc 電気式4輪駆動方式／試験路面：当社プルービング グラウンド内アスファルト舗装路／音圧レベル：前席 REGNO GRVⅡ 
55.2dBA、GRV 55.7dBA／後席 REGNO GRVⅡ 56.6dBA、GRV 57.5dBA／計測方法：アスファルト舗装路を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍および後席（3列目）右側の席の左耳近傍の音圧を計測。

P22の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ：215/65R16 98H／試験荷重：5.5kN／空気圧：230kPa／試験速度：100km/h／試験場所：当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法：室内ドラム試験機上で転動させたタイヤに制動力をかけ、タイヤ接地面に
発生する制動力を計測
※2[テスト条件]タイヤサイズ：215/65R16 98H／試験荷重：5.88kN／空気圧：210kPa／速度：80km/h／試験法の名称：フォース式／試験場所：当社技術センター室内ドラム試験機
※3[テスト条件]タイヤサイズ：215/65R16 98H／空気圧：250kPa／試験車両：アルファード  DAA-ATH20W 2360cc 電気式4輪駆動方式／初速度：80km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離（平均）：GRVⅡ 
30.45ｍ、GRV 35.33ｍ

P27の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ：265/35R18 97W XL／空気圧：200kPa／試験車両：スバル BRZ DBA-ZC6 2000cc 後輪駆動／試験場所：筑波サーキットコース2000／ドライバー：当社委託プロドライバー
※2［テスト条件］タイヤサイズ：215/45R17 91W XL／空気圧：240kPa／試験車両：トヨタ 86 DBA-ZN6 2000cc 後輪駆動／試験距離：8000km／ローテーション：2000km走行毎に実施
※3[テスト条件]タイヤサイズ：215/45R17 91W XL／空気圧：240kPa／試験場所：当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法：室内試験機上でタイヤを圧着し、タイヤ接地面に発生する接地状態を計測

P29の注釈 ※1[テスト条件] タイヤサイズ：245/40R18 97Y XL／空気圧：240kPa／試験車両：BMW 328i DBA-3A20 2000cc 後輪駆動／試験場：当社プルービンググラウンド ドライコース／ドライバー：社内テストドライバー　
※2[テスト条件]タイヤサイズ：245/40R18 97Y XL／空気圧：240kPa／試験車両：BMW 328i DBA-3A20 2000cc 後輪駆動／初速度：80km/h／水深：1mm／路面の種類：アスファルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離(平均)：S007A 25.89ｍ、S001 
26.50ｍ

P33の注釈

P35の注釈

※1 ［テスト条件］ノーマルタイヤ（POTENZA S001）：245/40R18 97Y XL　従来のランフラットテクノロジー採用タイヤ（POTENZA RE050 RFT）：245/40RF18 93W　POTENZA S001 RFT:245/40RF18 93W　試験荷重：4.71kN　空気圧：240kPa　
試験法の名称：静的荷重特性試験　試験場所：当社技術センター室内試験機

P39の注釈 ※１[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200　195/65R15 91H、 ECOPIA NH100　195/65R15 91H／試験荷重:4.82kN／空気圧:210kPa／速度:80㎞/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※２[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200　195/65R15 91H、 ECOPIA NH100　195/65R15 91H／空気圧:フロント250kPa・リア240kPa／試験車両:トヨタ　プリウス　DAA-ZVW51 1790cc 2019年式 前輪駆動／試験距離:8,000km／ローテー
ション:2,000km走行毎に1回実施   
※３[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200　195/65R15 91H、 ECOPIA NH100　195/65R15 91H／空気圧:フロント250kPa・リア240kPa／速度:60km/h／試験車両:トヨタ プリウス　DAA-ZVW50 1790cc 2016年式 前輪駆動／試験路面:当社
プルービンググラウンドのスムーズなアスファルト舗装路／計測方法:スムーズなアスファルト舗装路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。

P38の注釈 ※１[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200　195/65R15 91H、 ECOPIA NH100　195/65R15 91H／試験荷重:4.82kN／空気圧:210kPa／速度:80㎞/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※２[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200　195/65R15 91H、 ECOPIA NH100　195/65R15 91H／空気圧:フロント250kpa・リア240kpa／試験車両:トヨタ　プリウス　DAA-ZVW51　1790cc　2019年式　前輪駆動／試験速度:
50km/h~80km/h, 5km/h毎／水深:10mm／路面の種類:アスファルト／ハイドロプレーニング発生速度:【新品時(走行0km)】ECOPIA NH200　65km/h、ECOPIA NH100　65km/h 【摩耗品(20,000km走行相当（※）)】ECOPIA NH200　65km/h、
ECOPIA NH100　60km/h

（※） 20,000km走行相当品は下記のタイヤを使用
ECOPIA NH200:タイヤを36%バフし20,000kｍ走行を再現。(溝深さは5.3mm)　ECOPIA NH100: タイヤを37%バフし20,000kｍ走行を再現。(溝深さは5.4mm)

P40の注釈 ※１[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200C　155/65R14 75H、 ECOPIA NH100C　155/65R14 75H／試験荷重:3.04kN／空気圧:210kPa／速度:80㎞/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※２[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200C　155/65R14 75H、 ECOPIA NH100C　155/65R14 75H／空気圧:フロント240kPa・リア230kPa／試験車両:ホンダN-BOX 650cc DBA-JF3 2017年,2018年式 前輪駆動／試験距離:8,000km／ロー
テーション:2,000km走行毎に実施
※３[テスト条件]タイヤサイズ:ECOPIA NH200C　155/65R14 75H、 ECOPIA NH100C　155/65R14 75H／空気圧:フロント240kPa・リア230kPa／試験車両:ホンダN-BOX 650cc DBA-JF3 2017年,2018年式 前輪駆動／試験距離:8,000km／ロー
テーション:2,000km走行毎に実施

P44の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ：225/65R17 102H／空気圧：フロント240kPa・リア240kPa ／速度：60km/h／試験車両：トヨタハリアー  DBA-ZSU60W 2000cc 前輪駆動／試験路面：当社プルービング グラウンドのスムーズなアスファルト舗装路／音圧レベ
ル：新品時（LX100 47.5dBA、H/L850 48.6dBA）/60%摩耗時（LX100 40.8dBA、H/L850 41.2dBA）／計測方法：スムーズなアスファルト舗装路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。　騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。

※2[テスト条件]タイヤサイズ:225/65R17 102H／空気圧:フロント240kPa・リア240kPa／試験車両:トヨタハリアー  DBA-ZSU60W 2000cc ／試験距離:15000km ／ローテーション:2500km走行毎に1回実施

P45の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ：ALENZA 001　235/60R18 103W、DUELER H/P SPORT　235/60R18 103V／試験荷重:6.87ｋＮ／空気圧:210kPa／速度:80km/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※2[テスト条件]タイヤサイズ：ALENZA 001　235/60R18 103W、DUELER H/P SPORT　235/60R18 103V／空気圧:フロント240kPa・リア240kPa／試験車両:Q5 ABA-8RCNCF 1984cc フルタイム4WD／試験距離:8000km ／ローテーション:
2000km走行毎に1回実施

P41の注釈 ※1 [テスト条件]タイヤサイズ：NEWNO　195/65R15 91H、NEXTRY　195/65R15 91S／空気圧：フロント240kPa・リア240kPa／試験車両：トヨタ ノア DBA-ZRR80G 1986cc 2018年式 前輪駆動／初速度：80km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファ
ルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離(平均)：NEWNO 27.5m、NEXTRY 29.8m
※2[テスト条件]タイヤサイズ：NEWNO　195/65R15 91H、NEXTRY　195/65R15 91S／空気圧:フロント240kPa・リア240kPa／試験車両:トヨタ ノア DBA-ZRR80G 1980cc 2019年式 前輪駆動／試験距離:8,000km ／ローテーション:2,667km走行毎
に1回実施
※3[テスト条件]タイヤサイズ: NEWNO　195/65R15 91H、NEXTRY　195/65R15 91S ／空気圧:フロント240kPa・リア240kPa／試験車両:トヨタ ノア DBA-ZRR80G 1980cc 2019年式 前輪駆動／試験距離:8,000km／ローテーション:2,667km走行毎
に1回実施

P51の注釈 ※1[テスト条件]タイヤサイズ:R710　145/80R12 80/78N、R680　145R12 6PR／空気圧:フロント260kPa・リア350kPa／試験車両:ピクシスバン　EBD-S321M　658cc　後輪駆動／試験距離:8000km ／ローテーション:2000km走行時に1回実施
※2[テスト条件]タイヤサイズ：ECOPIA R710　145/80R12 80/78N、ECOPIA R680　145R12 6PR／試験荷重：4.41kN／空気圧：350kPa／試験速度：100km/h／試験場所：当社技術センター室内のタイヤ動的接地面解析装置／試験方法：室内ドラム試験
機上でタイヤを転動し、タイヤ接地面に発生する接地圧を計測
※3[テスト条件]タイヤサイズ:R710　145/80R12 80/78N、R680　145R12 6PR／試験荷重:3.75ｋＮ／空気圧:350kPa／速度:80km/h／試験法の名称:フォース式／試験場所:当社技術センター室内ドラム試験機
※4[テスト条件]タイヤサイズ：R710　145/80R12 80/78N、R680　145R12 6PR／空気圧：フロント260kPa・リア350kPa／試験車両：ハイゼットカーゴ　EBD-S321V-ZRRF　658cc　後輪駆動／初速度：80km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファル
ト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離（平均）：ECOPIA R680　33.4m、ECOPIA R710　33.5m

P55の注釈 ※1 転がり抵抗試験　室内ドラム試験機による計測、タイヤに一定の荷重を負荷し、一定の速度のもとに回転する時の接地面に発生する進行方向の抵抗値を測定。[テスト条件]タイヤサイズ：195/75R15 109/107N／リム：15×51／2J／空気圧：600kPa／荷重：
8.59kN／速度：80km/h　転がり抵抗係数（RRC）の結果は、R214：55．6×10-4、R201：63．1×10-4です。　●タイヤ転がり抵抗の低減率は、車両実燃費の向上率とは異なります。
※2転がり抵抗試験　室内ドラム試験機による計測、タイヤに一定の荷重を負荷し、一定の速度のもとに回転する時の接地面に発生する進行方向の抵抗値を測定。[テスト条件]タイヤサイズ：205/85R16 117/115L／リム：16×51／2J／空気圧：600kPa／荷重：
12.00kN／速度：80km/h／転がり抵抗係数（RRC）の結果は、M812：73.8×10-4、M810：92.9×10-4です。　●タイヤ転がり抵抗の低減率は、車両実燃費の向上率とは異なります。

P56の注釈 ※1[テスト条件] タイヤサイズ： R207　195/85R16 114/112N、R205　195/85R16 114/112L／空気圧：フロント600kPa/リア600kPa／試験車両：いすゞ　TKG-NMR85AR 3000cc 後輪駆動／試験距離：39750km／ローテーション：5000km走行毎に
1回実施
※2［テスト条件］タイヤサイズ：205/65R16　109/107L／空気圧：フロント600kPa/リア600kPa／試験車両：いすゞエルフ　SKG-NMR85AN 平成24年式／試験距離：10,000km／ローテーション有無：回転方向は変えず、フロントは5,000km毎、リアは
2,500km毎に、同一車両内の左右で入れ替えを実施
※3［テスト条件］タイヤサイズ：195/85R16　114/112L／空気圧：フロント600kPa/リア600kPa／試験車両：いすゞエルフ3ｔ・PB-NKR81A 平成16年式／初速度：40km/h／水深：2mm／路面の種類：アスファルト／ABS作動表示：ABS ON／停止距離（平
均）：DURAVIS M804：10.6m M810：11.3m
※4［テスト条件］タイヤサイズ：G640　205/80R17.5 120/118N、M804　205/80R17.5 120/118L／空気圧：フロント600kPa/リア600kPa／試験車両：日野ポンチョ ADG-HX6JLAE 4,728cc／試験距離：25,000km／ローテーション：約5,000km走行
毎に実施

※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

注釈一覧 当カタログにて掲載している注釈の一覧です。

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率（％）＝（　　　  ー1）10 10
音圧差

1 ×100

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率（％）＝（　　　  ー1）10 10
音圧差

1 ×100

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率（％）＝（　　　  ー1）10 10
音圧差

1 ×100

＊音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率（％）＝（　　　  ー1）10 10
音圧差

1 ×100

使用条件が過酷であり安全性・経済性を損なう恐れがありますので、前輪には使用しないでください。
また同様の観点から後軸単輪での使用は避けてください。
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CPとはタイヤサイド部の外傷（Cut）からタイヤを保護（Protect）することを表します。

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブタイプ
LSR00700 7.00R15 10 756 5.50 191
LSR00945 6.50R16 10 756 5.50 184

商品コード タイヤサイズ プライ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブタイプ
LSR08004 6.50R16 12 756 5.50 184
LSR00974 7.00R16 12 782 5.50 191

商品コード タイヤサイズ 外径 標準リム幅 タイヤ幅
（mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
□□ LSR03589 195/60R17.5 108/106L 682 6.00 195
□□ LSR01025 195/70R15.5 109/107L 671 6.00 195

LSR03658 205/70R17.5 115/113L 738 6.00 203
LSR01313 185/85R16 111/109L 721 5 179
LSR01312 195/85R16 114/112L 738 5½ 183

□□ LSR01410 205/85R16 117/115L 754 5½ 198
LVRチューブレスタイプ

LVR08224 205/65R16 109/107L 672 6 200
LVR08213 205/70R16 111/109L 693 6 203
LVR08258 205/75R16 113/111L 714 5½ 190

□印サイズはG557パタンになります。

△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。■印サイズは610Vパタン（商品コード8061）もあります。★印サイズはR230パタンになります。◎印
サイズは低車外音タイヤです。詳しくはP.60を参照ください。

商品コード タイヤサイズ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LSRチューブレスタイプ
LSR01350 195/85R16 114/112L ◎◎ 739 5½ 186
LSR01421 205/85R16 117/115L ◎◎ 754 5½ 194

△△ LSR01560 225/85R16 121/119L ◎◎ 783 6 218
LVRチューブレスタイプ

LVR07910 215/65R15 110/108L ◎◎ 657 6½ 212
△△ LVR08212 205/70R16 111/109L ◎◎ 693 6 196

商品コード タイヤサイズ 低車外音 外径 標準リム幅 タイヤ幅
タイヤ （mm） （インチ） （mm）

LVRチューブレスタイプ
■■ LVR08060 195/75R15 109/107L ◎◎ 674 5 ½ 189
△△ LVR08116 215/75R15 115/113L ◎◎ 702 6 209

LVR08148 205/75R16 113/111L ◎◎ 718 5½ 191
△★△★ LVR07292 155/95R13 94/92L SV-8 624 4.50 157
△★△★ LVR07342 165/95R13 98/96L SV-8 648 4.50 165
△★△★ LVR07564 175/95R14 103/101L SV-8 694 5 177

タイヤサイズ
リブ ミックス

舗装路・非舗装路
走行用/リブ

オールシーズン
ミックス

■LSR/LXRチューブレス
205/75R16 113/111L △R205
195/85R16 114/112L △Ｒ202 Ｍ804
205/85R16 117/115L △Ｒ205 Ｍ804


